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ULTRAvision FSULTRAvision FS
FRONT SURFACE

1.01

ULTRA-Spiegel – in der Standard-Fassung –
weltweit der hellste und schärfste Spiegel.

Der neue einzigartige Aufbau der reflektierenden
Schichten bietet ein unübertroffen helles Spiegelbild
mit einer Klarheit, die es bisher nicht gab.

Die ULTRAvision
Qualitätsmerkmale sind:

Höchste Reflexion für 
brillante Helligkeit

Überlegene Farbgenauigkeit,
ohne jegliche Farbverfälschung

Exakt scharfes Spiegelbild

Kratzfest

Der geteilte Spiegel zeigt

im Vergleich zu Rhodium

die kristallklare, helle

Reflexion des ULTRAvision.  

Nur eine Reflexion  

k exakt scharfes Bild

Front Surface Beschichtung

150 %

125 %

100 %

75 %

50 %

Reflexion relativ

zu Aluminium

Wellenlänge

in nm

Der sichtbare Spektralbereich für das menschliche Auge 

liegt zwischen 400 und 750 nm
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Größe Ø

in mm

konischer Stiel (CS)

0 14

3 20

4 22

5 24

3-Pckg.

12-Pckg.

12-Pckg.

12-Pckg.
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